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- Erlernen der Tastatur
Druacken Sie die IN-Taste zum Verstellen des Malstabes (kleinere Bereiche, mehr Detail) - (zoom in).

Ubersicht Gerat

Dracken Sie die OUT-Taste zum Verstellen des MafSstabes (grof. Bereiche, weniger Detail)-(zoom out).

Dricken Sie die PAGE-Taste, um die Hauptseiten der Reihe nach durchzuschalten. Driicken und Halten
wechselt zwischen Luftfahrt-, Marine- und Land-Modus.

Driicken Sie die QUIT-Taste, um die Hauptseiten in umgekehrter Reihenfolge zu durchlaufen, zur
Riickkehr zum vorherigen Welt im Dateneingabefeld oder um ungewtnschte Funktionen zu léschen.

Drucken Sie die ENTER/MARK-Taste, um markierte Optionen auszuwahlen. Bei der Dateneingabe
startet die Taste die Eingabe und beendet dann die ausgewahlten Werte. Drucken und Halten fur mehr
als 1 Sek. markiert den aktuellen Standort als Wegpunkt.

Drucken Sie die MENU-Taste, um verfagbare Optionen fur die aktuelle Seite anzuzeigen. Dricken Sie
die MENU-Taste zweimal wird das Hauptmenu angezeigt.

Drucken Sie die NRST/FIND-Taste im Luftfahrtmodus, werden nachstgelegene Flugplatze,
Navigationshilfen, Kommunikationspunkte und Luftraumgrenzen angezeigt. In anderen Modi (oder
mehrmals gedruckt im Luftfahrt-Modus) wird das Find-Menii angezeigt.

Drucken der £ (Direct To)-Taste erlaubt die Aktivierung eines “Go To" zu Flugplatzen,
Navigationshilfen, kurzlich genutzten Wegpunkten oder zu vom Anwender erzeugten Wegpunkten.
Drucken und Halten zeigt zusétzliche Information zum aktuellen Zielort (Kommunikationsfrequenzen

und Runway-Daten). Im Landmodus wird die kommende Abbiegung angezeigt und angesagt.

Drucken und halten der POWER-Taste fur mehr als 1 Sek. schaltet das Gerat ein/aus. Kurz drucken und
l6sen zur Einstellung der Hintergrundbeleuchtung und der externe Lautstarke.

Benutzen Sie die PFEILTASTEN, um Mentoptionen zu markieren oder Daten einzugeben. Zur
Bewegung des Cursors tiber die Kartenseite benutzen Sie ebenfalls die PFEILTASTEN,
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Verstehen der Merkmale

Das vorteilhafte Tastatur-System des GPSMAP 296 wurde so entwickelt, dass die Auswahl von
Navigationsoptionen und die Eingabe von Daten schnell und unkompliziert erledigt werden kann. Beim
Voranschreiten dieses Handbuchs werden Sie oft aufgelordert, eine bestimmte Taste zu driicken oder ein Feld
auf dem Bildschirm zu markieren. Wenn Sie aufgefordert werden eine Taste zu driicken, sollten Sie dies immer
kurz machen. Soll die Taste gedruckt gehalten werden, so geht dies aus der Anweisung hervor. Die Position zu
markierender Felder erreichen Sie mit den PFEILTASTEN. Wenn ein Feld auf dem Bildschirm ausgewahlt ist,
erscheint es gelb markiert.

Die folgenden Merkmale werden Sie durch das gesamte Handbuch begleiten.

Cursor - Der markierte Bereich auf dem Bildschirm kann mit den PFEILTASTEN OBEN/UNTEN/LINKS/
RECHTS bewegt werden, um einzelne Felder auszuwahlen. Bewegen des Cursors zu einem vorgegebenen erlaubt
[hnen die Dateneingabe bzw. das Scrollen durch eine Liste. Die gelbe Markierung zeigt Thnen dabei, wo sich der
Cursor befindet.

Feld - Der Ort einer Seite, wo Daten oder Optionen eingegeben bzw. angezeigt werden. Wenn der Cursor auf
einem Feld steht, benutzen Sie die PFEILTASTEN, um mit der Eingabe zu beginnen.

Bildschirmtasten — Vergleichbar mit “Feld”. Benutzen Sie die PFEILTASTEN, um eine Taste zu markieren und
dann die ENTER/MARK-Taste, um die Aktion auszufahren.

Laufbalken - Wenn eine Liste zu lang far den Bildschirm ist, erscheint auf der rechten Seite der Liste ein
Laufbalken. Die Position des Laufbalkens zeigt welcher Bereich der Liste gerade angezeigt wird. Die Hohe des
Laufbalkens zeigt die Anzahl der Fintrage in der Liste. Um durch die Liste zu blattern, drucken sie OBEN oder
UNTEN mit den PFEILTASTEN.

Default — Fine vom System gespeicherte Einstellung, die solange gultig ist bis Sie diese andern. Beispiel: Die

Ausgangseinstellung far Geschwindigkeit ist Knoten und wird von [hnen in Stundenkilometer gedndert. Diese
Auswahl bleibt solange gltig bis sie wieder geandert oder die Menuoption “Ausgangseinstellung wieder herstellen

(Restore Default) ausgewahlt wird.



Optionsauswahl und Dateneingabe

Um das GPSMAP 296 nach IThren Bedurfnissen einzustellen, werden Sie vielleicht Optionen auswahlen/aktivieren
und Daten eingeben. Dies erfordert eine Bewegung des Cursors an die von [hnen zu andernde Auswahl. Benutzen Sie

die ENTER/MARK-Taste und die PFEILTASTEN, um Optionen auszuwahlen, Namen oder Nummern einzugeben
und anschliessend zu aktivieren.

Eine Option auswahlen/aktivieren:

1. Egal auf welcher Seite Sie sich gerade befinden, driicken Sie die MENU-Taste. Es erscheinen
Mentoptionen in einer Liste von Merkmalen fiir diese Seite.

2. Benutzen Sie die PFEILTASTEN, um den Cursor zu bewegen (OBEN, UNTEN, RECHTSODER LINKS}
und lhre gewdinschte Auswahl zu markieren.

3. Drucken Sie ENTER/MARK, um die Auswahl zu aktivieren. Wenn ein weiteres Fenster erscheint,
wiederholen Sie diesen Schritt.

Driicken Sie die QUIT-Taste, um das Menii zu verlassen oder zur vorangegangenen Einstellung

zuruckzukehren.
Die QUIT-Taste erlaubt ein schrittweises Zuriickgehen. Wenn Sie die QUIT-Taste wiederholt dricken, gelangen

Sie zu Threr Ausgangsseite zuruck.

Eine Bildschirmtaste auswahlen/aktivieren:
1. Wenn eine Seite Bildschirmtasten aufweist, benutzen Sie die Pfeiltasten, um die gewiinschte Taste zu

markieren.
2. Dricjen Sie ENTER/MARK.
Um das Eingeben von Daten zu uben, versuchen Sie einen Wegpunkt zu markieren und anschliessend eine
Wegpunkteigenschaft - wie den Namen - einzugeben.

Wenn Sie hren aktuellen Standort als Wegpunkt markieren wollen, drucken und halten Sie die ENTER/MARK-
Taste bis die Seite “Neuer Wegpunkt” erscheint.
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Daten in ein Datenfeld eingeben:
1. Benutzen Sie die PFEILTASTEN, um das gewinschte Feld zu markieren. Dann ENTER/MARK drucken,

Gebrauch des GPSMAP 296 um das Feld zu aktivieren.

2. Driicken Sie OBEN/UNTEN, um Buchstaben/Zahlen auszuwahlen. Driicken Sie RECHTS, um zum
nachsten Buchstaben zu gelangen oder LINKS, um zum vorangegangenen zuriickzukehren. Wenn ein

et Feld 2 Zeilen hat, halten Sie RECHTS gedriickt, um in die ndchste Zeile zu gelangen.

Mame

S 0001 @ TIPP: Um ein Feld komplett zu leeren, riicken Sie den Cursor ganz nach links und driicken dann

Corment
09-MAR-04 0758 2 | nochmal LINKS auf den PFEILTASTEN.
Altitud Temperat - ; ; s
”';'ge K _Tiim o 3. Nach Eingabe der gewunschten Daten driicken Sie zur Bestatigung ENTER/MARK.
N — 4. Um den Wegpunkt zu speichern und die Seite zu verlassen, markieren Sie “OK"” und driicken dann
' 075825 | ENTER/MARK.
i B = Oder um den Wegpunkt zu loschen und die Seite zu verlassen, markieren Sie “Loschen Delete)” und
Neue Wegpunkiseite: Eingabe verschiedener driicken dann ENTER/MARK.
Optionen.

Nicht alle Felder sind programmierbar, wie z.B. Datum und Zeit. Auf einer Seite mit nicht
editierbaren Feldern, springt der Cursor tber diese hinweg.

Gebrauch zuséatzlicher Kartendaten

Optionale Garmin Datenkarten und MapSource CD-ROMs erweitern die Vielseitigkeit Thres GPSMAP
206. Mit optionalen MapSource City Select-Daten kénnen Sie Angaben zu naheliegenden Restaurants,
Hotels, Einkaufsmoglichkeiten, Attracktionen und Unterhaltung - inkl. Adressen u. Rufnummern
- anzeigen lassen. Mit optionalen BlueChart-Daten haben Sie Zugang zu Navigationshilfen, Wracks,
Hindernissen und Ankerplatzen.

Zum Transfer von MapSource CD-ROM-Daten auf eine optionale Datenkarte verwenden Sie das
beiliegende USB-Kabel oder ein optionales serielles PC-Kabel.




|Edit on Map SPEED | ALTITUDE
Insert Hoypaint N 32°59.783 E 17.06%
i iFRATT o e

Select Approach 04:09:22/ U 0 .m-DO |

Set Fuel Flow UB'HRR'U“ SUNF | SUNSET |:|
chl!“f _D:FI] :IEIdE From Ramena (KEHH 0?:50M|

(A=< [ ——

3%0,1:20° T ! :
Kartenseite Geldndeseite Panel-Seite Aktive Route-Seite Positionsdatenseite

(Luftfahrt-Modus) (Luftfahrt-Modus) (Luftfahrt-Modus) (Luftfahrt-Modus) (Luftfahrt-Modus)

Im Marine-Modus gibt es ebenfalls 5 Hauptseiten: Karten-, Kompass-, Wasserwege-, Aktive Route- und Positionsdatenseite. Der Land-Modus bietet
) Hauptseiten.: Karten- und Trip-Computer-Seite. Optional konnen Strassen- und Kompassseite im Land-Modus eingestellt werden. 2 zusatzliche Seiten
erscheinen im Land-Modus wahrend einer aktiven Navigation - eine Aktuelle-Route-Seite (bei turn-by-turn-Navigationen) und eine Aktive Route-Seite (bei
“Off Road”-Navigation). Sehen Sie hierzu auch unter “Navigation” fur weitere Informationen zu Navigations-Optionen nach.
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